
GMP 400

PROFESSIONAL HEADPHONES

GMP 400
Sehr feinsinniger, akustisch offener 

Kopfhörer für professionelle 

Studioanwender und 

audiophile Genießer.

Arbeitsprinzip offen

Wandlerprinzip dynamisch

Ankopplung ans Ohr ohrumschliessend 

Übertragungsbereich 14 - 24.100 Hz

Impedanz 300 Ω

THD Klirrfaktor (1 mW/1 kHz) 0,07%

Schalldruckpegel (1 mW/1 kHz) 98 dB

Nennbelastbarkeit 100 mW

Andruckkraft ~3 N

Gewicht ohne Kabel 240 g

Kabellänge gerade 3m

Stecker gerader Multi-
Klinkenstecker 
3,5/6,3mm,  
vergoldet  

GMP 400

Acoustical Principle open

Transducer Principle dynamic

Design Principle circumaural

Frequency Response 14 - 24.100 Hz

Impedance 300 Ω

THD Harmonic Distortion (1 mW/1 
kHz)

0,07%

Sound Pressure Level (1 mW/1 kHz) 98 dB

Load Rating 100 mW

Contact Pressure ~3 N

Weight w/o cable 240 g

Cable length straight 3m

Connector
straight Multi-Jack (1/4”-
1/8”), gold plated

Der GMP 400 repräsentiert die Spitzenklasse in der Kopf-
hörer-Technologie: kompromisslose Klangreproduktion mit 
glasklaren Höhen, extrem hohem Detailreichtum in den 
Mitten und präziser Dynamik in den Tiefen. Ebenso über-
zeugt auch die Ausstattung: Sandwich-Membran, Spule aus 
kupferplatiertem Aluminium, kardamatische Aufhängung der 
Hörsysteme, Ohrpolster aus hautfreundlichen Samtveloursstoff 
und ein vergoldeter Multi-Klinkenstecker. Seine analytischen 
Klangqualität und sein besonderer Langzeittragekomfort 
werden seit Jahrzehnten in der Recording-Studio-Szene 
hochgeschätzt.
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